=

CENTRUM

Skruvpale

En tyst och vibrationsfri installation.
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Centrum prefabricerad skruvpale - CPSP

Namnet CPSP ar en forkortning av Centrum Prefab Screw Pile. CPSP ar en prefabricerad betongpale som
ar utformad med en utvandig ganga langs hela langden och en stalspets ansluten i botten. Skruvpalen kan
aven goras helt eller delvis utan gangor. Den har en ihalig kdrna for installation med en specialtilliverkad
drivstdng monterad pa en borrigg. Installeringen ar tyst och vibrationsfri. Mindre vibrationer kan dock uppsta
vid mandvrering av maskinen och hanteringsutrustningen.

Standardlangd element 8m

Diameter med gangor 487 mm
Diameter utan gangor 377 mm
Gangstigning pr. varv 250 mm
Nominellt tackskikt utvandigt 35 mm
Nominellt tAckskikt invandigt 25 mm
Tackskikttolerans +/-5 mm
Betongstyrka C50/ 60

Diameter utan gangor Dlametirs??:n’?angor

@377 mm

Standardlangd: 8 m per element




Fordelar

CSPS - skruvpélens fordelar kan stéllas mot andra grundldsningar
som in-situ eller slagna palar. Strikta begransningar av buller- och
vibrationsnivaer ar ofta ett villkor fér grundlaggning i tatbebyggt
omrade. For att moéta dessa restriktioner har Centrum lanserat
CSPS - skruvpalen - fér marknader i norra Europa.

CSPS, liksom Centrums 6vriga produkter, genomgar en hdg kva-

litetskontroll genom hela vardekedjan. Med tanke pa skruvpalens
konstruktion kan en strikt miljohansyn tas vid installationen.

Fordelar:

[Lag ljudniva vid installation, inget impulsljud
Jngen vibration under sjdlva installationen
Ingen kemisk paverkan pa omgivande jord
Schaktfri installation utan massahantering

Valdefinierat tvarsnitt

JLagre betongforbrukning
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Anvanding

CPSP ar sarskilt 1amplig som grundlésning i sammanhallna jordar med skjuvhallfasthet upp till 300-400
kN/m och i friktionsjordar med CPT tryckmétningsvarden q upp till 15-20 MPa.

Utdver de applikationer som anges nedan kan skruvpalarna dven anvandas med inbaddade gangstanger.
Nar hogre draghallfasthet kravs kan palen forstarkas med en gangad stalstang i den ihaliga karnan.

Standardanvandning med gangor Anvandning delvis utan gangor

Standardapplikationen ar lamplig for Overpale utan gangor for att minska
att ta emot tryckbelastningar och negativt mantelfriktion i fyllning och/
mattliga bdj belastningar. eller mjuk jord.

Majlighet till skarvning. Kan appliceras med ytbehandling.
Gangad pa hela palens langd. Mojlighet till skarvning.

Ovre element utan géngor och nedre
element delvis utan gangor.

Det rekommenderas att verifiera designen med statisk
och/eller dynamisk testning.
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Installation

For att installera skruvpalar anvands en spe-
ciell drivstang och en borr med en vridmo-
mentkapacitet pa upp till max 280 kNm.

Med hjalp av en specialutvecklad skarvliésning
monteras skruvpalen med en borrspets i botten
och upptill kan de skarvas med nasta pal-
element om langder éver atta meter behdvs.

CPSP-skarvningsprincip har utvecklats
och patenterats av Centrum Pale A/S.

Skarvningen sakerstdller moment-
styvhet, draghallfasthet och tryckbar-
ande kapacitet som for liknande palar
utan skarvningar.

Spetsen monteras pa skruvpalens
underkant med hjalp av en skarv.
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Installationsprocessen

Fyra enkla steg.

1

Isattning av drivstang

Den dubbelribbade drivstangen mon-
teras langs hela palens langd.
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Skruvpalen skruvas ner i
marken med drivstang

Ovanfor barande markniva ar installa-
tionsstigning (framsteg per rotation)
mindre dn 250 mm tillaten.



3

Skarvning av palelement

For totala pallangder stérre an atta
meter anvands flera palelement.
Drivstangen och palen ar anslutna.

4

Installation till det faststallda
djupet

Inbindning i det barande jordlagret
under toppen av barskiktet ska géras
med en stigning (sankning per varv)
pa 250 mm, motsvarande stigningen
pa den utvandiga gangan.
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CENTRUM

Vart team av experter ger garna rad om CPSP-konceptets
lamplighet och beddémer ratt pallangder for ditt projekt.

Centrum Pile AB

Huvudkontor Fabriker
Centrum Pile AB Centrum Pile Vast
Kollanda 110 Kollanda 110
446 95 Alvangen 446 95 Alvangen
Tel: +46 30374 71 10 Centrum Pile Syd
E-post: info@centrumpile.se Blockvagen 10

247 56 Dalby

Centrum Pile Malardalen

Borrvagen 4
155 93 Nykvarn

Folj oss garna i vara kanaler:
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	CPSP är särskilt lämplig som grundlösning i sammanhållna jordar med skjuvhållfasthet upp till 300-400 kN/m  och i friktionsjordar med CPT tryckmätningsvärden q upp till 15-20 MPa.
	Utöver de applikationer som anges nedan kan skruvpålarna även användas med inbäddade gängstänger. När högre draghållfasthet krävs kan pålen förstärkas med en gängad stålstång i den ihåliga kärnan.
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	Standardapplikationen är lämplig för att ta emot tryckbelastningar och måttliga böj belastningar.  Möjlighet till skarvning.  Gängad på hela pålens längd.

	Användning delvis utan gängor
	Överpåle utan gängor för att minska negativt mantelfriktion i fyllning och/ eller mjuk jord.  Kan appliceras med ytbehandling.  Möjlighet till skarvning.  Övre element utan gängor och nedre element delvis utan gängor.
	Det rekommenderas att verifiera designen med statisk  och/eller dynamisk testning.

	Installation
	För att installera skruvpålar används en spe-ciell drivstång och en borr med en vridmo-mentkapacitet på upp till max 280 kNm.
	Med hjälp av en specialutvecklad skarvlösning monteras skruvpålen med en borrspets i botten och upptill kan de skarvas med nästa pål-element om längder över åtta meter behövs.
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